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La industria en la actualidad
consume grandes cantidades de
agua...solo para enfriamiento.
Las torres de enfriamiento utilizan
el principio de evaporacion para
permitir el reciclaje de agua,
reduciendo la demanda del
suministro de agua natural y
municipal.

Las torres de enfriamiento de
INDUSTRIAL MEXICANA,
incorporan en su disefo
importantes caracteristicas para
reducir el desperdicio de agua,
y de quimicos de tratamiento,
empleando los materiales vy
componententes mas modernos
para minimizar el salpiqueo y el
arrastre de agua.

Conforme el costo de la energia
continua en asenso, un mayor
enfasis se ha puesto en la reduc-
cién en el consumo de energia
de los equipos industriales. Las
torres de enfriamiento de
INDUSTRIAL MEXICANA, han sido
disenadas para lograr una
capacidad maxima de ren-
dimiento térmico por unidad.
Tanto en términos de consumo
de energia del ventilador asi
como en el consumo de energia
de la bomba de recirculacion, al
incorporar en su disefo la carga
estatica de bombeo mas baja del
mercado.

Las torres de enfriamiento deben
de trabajar a su maxima
capacidad en una gama muy
variada de condiciones de
operacion, incluyendo cambios
pbruscos de temperatura, una
amplia diversidad de calidad de
agua, viento y cargas sismicas.
INDUSTRIAL MEXICANA ha
tomado el liderazgo tecnologico
en el tratamiento quimico de la
madera, como también en el
diseno de robustas estructuras
utilizando perfiles extruidos de
Fibra de Vidrio, métodos de
analisis estructural, asi como
ingenieria de materiales y
componentes, y ofrece a sus
clientes esta tecnologia de punta,
para lograr durante toda la vida
de estos equipos un
funcionamiento confiable vy
duradero.







