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La torre de enfriamiento modelo
IM - FCFE, totalmente armada en
planta, puede ser instalada en
el piso o bien sobre vigas de
anclaje segun dimensiones
sefialadas en los Datos de
Ingenieria.

Instalacion sencilla que solo
requiere conexion al sistema de
agua de enfriamiento y a la toma
de fuerza electrica.

TORRE EN POSICION TIPICA
DE OPERACION

Los modelos IM-FCF son embar-
cados ensamblados totalmente
ya que su diseflo permite que Ia
estructura se deslice hacia abajo
y el cuerpo de la torre se apoye
en el interior de la charola de
agua fria, reduciendo su altura
durante la transportacion. El
montaje en el sitio es rapido ya
que su izaje para levantarla a su
altura estandar es sencillo y
practico ayudado por las guias
ubicadas en las columnas.

La torre de enfriamiento modelo
IM-FCF ha sido disefiada para un
minimo de mantenimiento. La
torre cuenta con una puerta de
acceso lateral ubicada entre la
cama de relleno y eliminadores
de rocio area donde se instala la
tuberia de distribucion para
permitir su facil inspeccion.

En la parte inferior de la torre
cuenta con rejillas de entrada de
aire totalmente desmontables
por las cuatro caras para permitir
el ajuste de la valvula flotadora
y limpieza eventual en el interior
de la charola de agua fria asi
como el filtro de succion.

TORRE EN POSICION TIPICA
DE EMBARQUE




COMPONENTES

RELLENO

El relleno consiste en niveles de paguetes formados por hojas
de PVC (cloruro de polivinilo) de tipo laminar, con un espesor
de 10 milesimas, es resistente a la corrosion asi como a los
ataques biologicos y deterioro por hongos y bacterias. El
relleno de PVC es altamente resistente al fuego.

LOUVERS DE ENTRADA DE AIRE

Fabricados de PVC laminar Thermoformado, enmarcados para
ser facilmente removibles para un mantenimiento simple. Estan
instalados por los cuatro lados de la torre garantizando asi el
paso del aire requerido libre de elementos extranos que pueda
de alguna manera afectar el buen funcionamiento del equipo.

CHAROLA DE AGUA FRIA
DE FIBRA DE VIDRIO

Fabricada en fibra de vidrio moldeada en una sola pieza con
1/4" de espesor, con esquinas bien redondeadas para facil
limpieza. La charola esta soportada en un bastidor de lamina
galvanizada o acero inoxidable el cual no tiene contacto alguno
con el agua de proceso.

EQUIPO MECANICO

Nuevo sistema motriz con reductor de velocidad en vez de
pbandas y poleas, conectado directamente al motor por un
cople flexible que garantiza una mayor duracion libre de
problemas de mantenimiento y ajustes.

ESTRUCTURA DE FIBRA DE VIDRIO
CON PERFILES EXTRUIDOS DE 1/4” DE ESPESOR

Toda la estructura de la torre esta construida de perfiles
extruidos de fibra de vidrio de 1/4" de espesor,sumamente
resistente a la compresion y a los esfuerzos de tension.

Estos perfiles estructurales garantizan una vida libre de corrosion.

ELIMINADORES DE ROCIO

Los eliminadores auto soportables, de alta eficiencia, estan
disenados en tres pasos para garantizar una retencion maxima
de arraste de agua. Fabricados con PVC de 10 milésimas de
espesor y ensamblados en cuadros unitarios auto soportables,
de facil remocion, permiten un facil manejo para manteni-
miento.






