


FLUJO CRUZADO
TIRO FORZADO

La torre de enfriamiento modelo
NXF, totalmente armada en
planta, puede ser instalada en el
piso o bien sobre vigas de anclaje
segun dimensiones senaladas en
los Datos de Ingenieria. Su insta-
lacion es sencilla y solo requiere
conexion al sistema de agua de
enfriamiento y a la toma de fuerza
electrica.

La torre de enfriamiento modelo
NXF ha sido dimensionalmente
disenada para ocupar el mismo
espacio de una plataforma
terrestre ya que su ancho maximo
es de 7-5". Tanto las torres de
una sola celda como las torres
de 2 celdas ocupan el mismo
ancho.Esto permite un acomodo
perfecto en una plataforma
terrestre minimizando el espacio
ocupado.

La torre de enfriamiento modelo
NXF ha sido disefiada para un
minimo mantenimiento. La torre
cuenta con una puerta lateral
de acceso para facilitar el ajuste
de la valvula flotadora, asi como
para limpiar eventualmente la
charola de agua fria y el filtro de
succion. Tambien permite el facil
acceso al sistema motriz para
ajustar las bandas y revisar las
chumaceras, que cuentan con
una linea de lubricacion hacia
el exterior.Esto permite lubricar
el sistema motriz desde afuera
de la torre agilizando el pro-
grama de mantenimiento.Tanto
la charola de agua caliente como
las espreas de distribucion tienen
facil acceso desde el exterior para
su limpieza.




COMPONENTES

CHAROLA DE AGUA FRIA

Fabricada en fibra de vidrio moldeada en una sola pieza con 1/4"
de espesor, con esquinas bien redondeadas para facil limpieza. La
charola esta soportada en un bastidor de lamina galvanizada o
acero inoxidable el cual no tiene contacto alguno con el agua de
proceso.

CHAROLA DE AGUA CALIENTE

Fabricada en fibra de vidrio moldeada en una sola pieza con 1/4"
de espesor, con esquinas bien redondeadas para facil limpieza. La
charola esta soportada en un bastidor estructural de fibra de vidrio.
La charola de distribucion de agua caliente con orificios perfectamente
distribuidos recibe las boquillas de distribucion calibradas de acuerdo
al gasto de agua de proceso,y pueden ser faciimente intercambiables
con otros tamarios de boquillas en caso de un gasto de agua mayor.

RELLENO

El relleno, de alta eficiencia, y fabricado en laminas de PVC
thermoformadas de 10 milésimas de espesor, es totalmente auto
soportable. Las laminas que forman el paquete de relleno y que
tambien incluyen integrados los louvers y eliminadores de arrastre,
estan espaciadas a cada 3/4".

EQUIPO MECANICO

El equipo mecanico ha sido disefiado a base de bandas y poleas
para un funcionamiento sencillo y economico. El soporte de equipo
mecanico esta construido de una sola pieza en acero galvanizado
caliente por inmersion o acero inoxidable. Este conjunto soporta el
motor y el abanico construido totalmente en aluminio de fundicion
de 8 aspas el cual esta conectado al sistema de bandas y poleas.

El motor cuenta con un tornillo de ajuste variable para tension de
bandas. Este sistema mecanico forza el aire a traves de la torre antes
de entrar en contacto con el agua por lo gue nunca esta en contacto
con humedad.

ESTRUCTURA DE FIBRA DE VIDRIO
CON PERFILES EXTRUIDOS DE 1/4” DE ESPESOR

Toda la estructura de la torre esta construida de perfiles extruidos de
fibra de vidrio de 1/4" de espesor, sumamente resistente a la
compresion y a los esfuerzos de tension.

Estos perfiles estructurales garantizan una vida libre de corrosion.

PRINCIPIO DE OPERACION
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El agua caliente del proceso,se distribuye sobre la superficie del
relleno a traves de las espreas difusoras de flujo por gravedad.
Simultaneamente una corriente de aire forzado, atravieza toda la
superficie del relleno provocando asi que una pequefa cantidad de
agua se evapore. Esta evaporacion remueve el calor del agua
remanente.El agua enfriada se deposita en la charola de la torre de
donde se retorna a la fuente de calor. El equipo mecanico nunca
tiene contacto con el aire humedo de la torre.






